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Bygningsdelskort: Klinker og fliser 

  

Sagsnavn:  Åbyvej 8230 Aarhus  

  

  

Specifikation: Der er klinker og fliser på badværelser. Mellem fliser og klinker er der 
cementfuge og i samlinger mellem gulv og væg samt mod gulvafløb er der 
anvendt elastiske fuger.  

  

Indbygningsår: 2019-2020 

  

Eftersynsinterval: Efter behov.  

  

Vedligeholdelsesinterval: Efter behov.  

  

  

Vedligeholdelse: - 

 

 

 

Rengøringsanvisning: 

 

Daglig rengøring foretages med et alkalisk rengøringsmiddel uden plejemidler, 
som eksempelvis Evers Grundrens.  
Ved periodisk vask bør anvendes afkalkende rengøringsmiddel, som eksempelvis 
Evers Kalkrens, og anvend hård børste eller en ikke-ridsende svamp. Vask efter 
med grundrens. 

  

  

Entreprenør: Ready Bathroom ApS 

Helge Nielsens Allé 6G 
 

 

8723 Løsning 

Leverandør: -  

 

 

 

  

Bemærkninger /  

henvisninger: 

Der er altid en god ide at aftørre fliser og klinker samt fuger efter 
vandpåvirkning, for at mindske risikoen for fedtlag, kalk og lignende. 

  

  

 


