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Drift- og vedligeholdelsesvejledning 

 

 

  

 
 

  

 
 

 

 

 
 

Bygningsdelskort: Malede overflader (vægge, lofter og træværk)  

  

Sagsnavn:  Åbyvej 8230 Aaahus  

  

  

Specifikation: Alle vægge og lofter er malet med produktet Dyrup. Væggene i lejligheder er 
malet med Dyrup acryl i glans 5 i farven Lys råhvid. Træværk er malet med 
Beckers Snickerifinish glans 40, RAL 9010.  

  

Indbygningsår: 2019-2020 

  

Eftersynsinterval: Efter behov  

  

Vedligeholdelsesinterval: Efter behov 

  

  

Vedligeholdelse: Se vejledning 

 

 

 

Rengøringsanvisning: 

 

Aftørring af vægge og træværk skal foregå med fugtig blød klud.  

  

  

Entreprenør: Globe Malerfirma A/S 
Sindalsvej 17 
8240 Risskov 

 

 

 

Leverandør: -  

 

 

 

  

Bemærkninger /  

henvisninger: 

Vær opmærksom på hvis der bliver røget indendøres eller blot ved normal brug 
af lejlighederne, kan der komme afsmidtninger på malede overflader. Det vil 
sige hvis der skulle være behov for reperationer fx ifm. 1- eller 5- års 
gennemgange, kan der forekomme farveforskelle.  

  

  

 


